APPENDICE 


VOCE DEL PADRONE MOD. 533 e 534 
MOD. MARCONI 1533 (CHASSIS MOD. 331) 
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Onde medies da 696 o 200 m. - Ortde corte I: da 75 a 30 metri. 
Ond* corte II: da 32 a 12,5 m. - Potenza d'uacita: 3,5 W effettivl indl- 
• torti. 


Tension* mm, posltlva. 386 volt 

Tension* entrata campo dal dinamico. 265 volt 

R**i*t«nza campo d«l dinamico.. 1500 ohm 

Comumo circa..... 75 VA 

Media frequenza . 466 kHz 


Nel modelli « V.P.D. » 633 e m Marconi » 1533, per le piecole ri- 
parazlonl o le revisionl parnali. per le quali non sia necessano accedere 
al telaio In tutte I* sun parti, * general men tc sufficient* asportare il pan* 
nello mobile disposto sol fondo deH’apparecchio: per far* questa ope- 
razion* basta svitare I* quattro viti di fissaggio al mobile. 81 rende coal 
acc***lbile quasi tutta la part* inferior* oel telalo. 

Per la revisione totals o per le riparazioni di maggior conto, quando 
necaaaiti eatrarre il telaio dal mobile, si dovranno esegulre, nell'ordins 
segnato, I* seguenti operazionit 

1) Asportare II pannello posteriors del mobile: p*r l| modsllo 
« V. D. P. * 533 • II modello * Marconi a 1533 esercitando una mo¬ 
derate trax'one sul lato inferiors del pannello steaao, per II modello 
a V. D. P a 534 aul lato auperior*. 

2) Smontare I bottonl del comandl dopo aver allentato le apposite 
vlU di flssaggio al perni. 

3) Asportar* le vlti ch* flsaano II telaio al fondo del mobile ed 
eatrarre con cautela II telaio dopo av*r tolta dalle aua sede la spina del 
cordons dell'altoparlante. 


NOTE DI SERVIZIO 


CONTROLLO DELLE MED IE FREQUCNZE. — Qeneralmente 
si deve eseguire con I'lmpiego di generatorl campion! e miauratorl d'u- 
sclta oppure oscillografi. In via del tutto eccezionale pud easere fatto 
anche a udito. 

La taratura vlene eseguit* cominclando dal Circuito del diodo e 
procedendo verso II circuito della WE32, secondo II seguent# procedi- 
men to: 

Tenare la selettivitA al muiimo. 

Generatore au 485 kHz inaerito aulla grfglia della WE33; tarara 
il circuito del diodo per la masaima uscita; tarare il circuito di place* 
per la masaima uscita. 

Generators aulla griglia della WE32; Urar* il circuito dl griglia' 
della WE33 per la masaima uscita. 

Ripetere le operazloni precedent! mantenendo II generatore aulla 
griglia della WE32. 

VERIFICA DEL CAV. — Vlene fatta inaerendo un milliampero- 
m«tro nel circuito anodico della valvola regolata. Al giuato apeordo au 
una stazlone deve corriapondere la minima deviazione sullo atrumento; 
In queste condizlonl, al CAV corlocircuitato a muasn, deve corrlspon- 
’dere un aumento della corrente. Un dlvereo comportamento e indice 
di qualche guaalo (corlocircuitato, interruzione) nel circuito dl r«ge- 
lazione o nelfe. valvole (circuito di griglia). 

CONTROLLO DELL'ALLINEAM ENTO: posalblle aolo con I’im- 
plsgo di oacillatori campione. 

Ond* media. - Mantenere la selettlvitA a uno scatto della masaima; 
apparecchio acceso; comm jtatore su o. m. 

Generatore su 1276 kHz corrlspondenti a 236 m (Costa Azzurra); 
regolare II compensator dell’oaciltatore flno ad udire II aegnale con 
indice su Coate Azzurra; tarara il compensator* d'aereo flno *d otte- 
nere la masaima uacita. 

Indice au Vienna; generatore su 692 kHz, tar are padding per mas¬ 
aima uscita. 

Ripetere le operazloni precedent! flno a non ottenere pit) oleuna 
variaziooc di uacita. 

t Ond* corte. I. - Commutators au o. C.; aelettivitA ed uno scat to 
daPta masaima. 

Generatore su 10 MHz corriapnndenti a 30 metrl; Indie* su -30 nr; 
regolare II compensator* dell'osciMature fino ad udire II aegnale; re¬ 
golare il compensators d’aereo fino ad ottenere la masaima uscita. 

Indice au 65 m; generator* su 4,62 MHz; ritoccare I’induttanza 
^ •• r *o spostando la spire fino ad ofttener* la massima uscita. 

Ond* corte II, - Commutator* su o. c. II; aelettivitA coma aopra; 
generatore au 21,4 MHz; Indies su 14 m; tarare il compensator* d'aereo 
per la massima uscita. 

Indict su 30 m; generator* *U 10 MHz; tarare I’induttanza d'aereo 
regolando •< ferro fino ad ottenere la massima uscita. 

Rlpeter* le operezioni precedentl flno a non ottenere piG variazionl 
dl uscita. 




























